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毎回作業前にはホース取付部及びノズル各部ねじのゆるみま
たは、損傷異常箇所がないか点検のこと。

運転前には洗浄ノズルの調節用グリップが右一杯に閉まって
いる状態か確認すること。

作業時は防水服・保護用具を必ず着用のこと。
（1）作業終了後はノズルの残圧処理を行うこと。

作業終了後はポンプを停止しても、洗浄ノズル本体及びホース
内には使用中の高圧水が残っています。必ず洗浄ノズルの先端
を前方下に向け、人や危険物がないか確認した後に調節グリッ
プを左に回し圧力を抜いてください。

（2）作業後は速やかにノズル本体の洗浄を行うこと。
作業終了後洗浄ノズル本体を洗浄せずに長時間放置しておきま
すと他の箇所の故障の原因になりますので十分注意してくださ
い。

（3）運搬、保管、取扱上の注意をすること。
使用後は洗浄ノズル本体内の薬液を抜くためホースから外して
ください。運搬保管に際しては下積にしたり、投げたり引きず
ったり他の目的には使用しないでください。寒冷地・冬季等で
は残水のまま放置しますと凍結破損をおこす恐れがありますの
で十分注意してください。なお、洗浄ノズルは子供の手の届か
ない屋内にて保管してください。

指定圧力以上での使用は絶対しないこと。

きれいな水以外は使用しないこと。

ポンプの作動中は洗浄ノズルの補修、放置をしないこと。

洗浄ノズルの先端はいかなる時でも絶対に人や動物及び危険
物には向けないこと。


