
取扱説明書
ローターバリアノズル
　 　ＲＶ-８０

安全に防除作業をしていただくために
この度は当社ローターバリアノズルＲＶ－８０をお買い上げいただきありがうございます。

ご選定いただきましたバリアノズルは、お手持ちのポンプ性能に適合しているか確
認してください。洗浄作業では高圧力で使用されるため誤った使い方、不安定な作
業現場、無防備な服装等では、絶対に使用しないでください。この取扱説明書では
安全な作業をするため、守っていただきたいポイントに　　のマークを表示し説明
していますのでよくご理解され、事故のない安全な防除作業をしてください。な
お、本書はいつでも内容が確認できるように、大切に保管してください。
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毎回作業前にはホース取付部及びガン各部ねじのゆるみまた
は、損傷異常箇所がないか点検のこと。

運転前にはガン本体の止水バルブが閉まっているか、レバー
の位置を確認のこと。

作業時は防水服・保護用具を必ず着用のこと。
作業後は残圧処理を行うこと。

運搬、保管、取扱上の注意をすること。

指定圧力以上での使用は絶対しないこと。

きれいな水以外は使用しないこと。

ポンプの作動中は補修、放置をしないこと。

ガンの先端はいかなる時でも絶対に人や動物及び危険物には
向けないこと。


