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組 立 の 説 明



袋ナットはしっかり締めること

噴管の縦方向 水平方向に変えられます

組 立 の 説 明



組 立 の 説 明



ハンドルの高さの調整

緩める

ここで調節



シャーシにタイヤを
入れる

タイヤを入れる

１輪車用車軸を入れる

２輪車用車軸を入れる

ワッシャーを入れ
松葉ピンで止める

ワッシャーを入れ
松葉ピンで止める

ワッシャーを入れる

組 立 の 説 明



右噴管噴霧用

左噴管噴霧用

操 作 の 説 明

噴口を閉めた状態で右噴管は上向き ,
左噴管は下向き方向につける

噴口を閉めた状態で右噴管は右向き ,
左噴管も右向き方向につける



製造元：　　株式会社永田製作所

作業後は速やかにホース内の洗浄を行うこと。

運搬、保管、取扱上の注意をすること。

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

人がケガをしたり財産に損害を受けるおそれのある内容を示しています。

毎回作業前にはホース取付けねじのゆるみまたは、損傷異常箇所がないか点検のこ
と。

作業時は防水服・保護用具を必ず着用のこと。

指定圧力以上での使用は絶対しないこと。

ポンプの作動中はスプレーカートの補修、放置をしないこと。


